
Дополнительное оборудование для блочных 
промышленных горелок DB и ER__________________ 
 
ДУТЬЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК 
 

Серия Производительность Напор 
GCH  800 – 5000 м3/час 1800 – 4800 Па 
GCМ 4000 – 9500 м3/час 1800 – 4400 Па 
GBJ  3500 – 20000 м3/час 2800 – 10000 Па 
ART 1300 – 38000 м3/час 1200 – 12000 Па 
   

 
Центробежные вентиляторы серий GCH, GCM, GBJ, ART предназначены для подачи 

воздуха в необходимом  количестве и с необходимым напором в горелки серии DB и ER.  
Вентиляторы поставляются полностью готовыми к работе, что максимально упрощает их 
монтаж.  

 
Заказная спецификация 
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Описание вентиляторов 
 

Вентилятор предназначен для принудительной 
подачи воздуха в головку промышленных горелок серий 
DB и ER в необходимом для оптимального горения 
количестве и с напором достаточным для преодоления 
аэродинамического сопротивления воздуховодов, головки 
горелки и теплогенератора. Центробежные вентиляторы 
представляют собой улиткобразный кожух внутри которого 
находится рабочее колесо с лопастями. Рабочее колесо 
насажено на вал приводного электродвигателя. При 
вращении рабочего колеса забор воздуха происходит 
вдоль его оси вращения и за счет центробежной силы 
создаваемой лопастями выходит через нагнетательный 
патрубок по касательной к рабочему колесу. 

При выборе модели вентилятора для 
промышленных горелок серий DB и ER учитываются 
следующие параметры: 
- производительность по воздуху; 
- температура воздуха, участвующего в горении; 
- аэродинамическое сопротивление воздуховодов, головки горелки и теплогенератора; 
- максимально допустимый уровень шума. 

На заказ могут быть изготовлены вентиляторы, скорость вращения которых регулируется в 
зависимости от мощности горелки с помощью инвертора (частотного преобразователя). 
Использование подобного устройства позволяет значительно снизить энергопотребление и уровень 
шума производимого вентилятором. 

В зависимости от места установки улитка вентилятора может быть развернута относительно 
оси двигателя. Всего этих положений 8. Кроме того производятся вентиляторы с вращением колеса 
как по часовой (тип RD), так и против часовой стрелки (тип LG). Таким образом, у одной модели 
вентилятора может быть 16 различных модификаций. Обратите внимание на тот факт, что 
определение направления вращения  вентилятора производится со стороны электродвигателя. 
необходимо смотреть со стороны устройства, которое передает им вращение. Не забудьте при 
заказе вентилятора указать его тип и угол разворота улитки. 
 
Возможные варианты расположения улитки вентилятора 
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Технические характеристики 
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Модель 
вентилятора 

Разворот 
улитки 

Фазы/ 
Вольт 

Частота 

Установ-
ленная 

мощность 
кВт 

Потребля-
емая 

мощность 
кВт 

Звуковое 
давление 

dB(A) 

Частота 
вращения, 
об/мин 

Вес, кг Артикул 

GCH 04020 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 1,5 1,4 72 2850 38 XXX 

GCH 04020 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 1,5 1,4 72 2850 38 XXX 

GCH 04020 RD O 3/400 В∆ 50 Гц 1,5 1,4 72 2850 38 XXX 

GCH 04020 LG O 3/400 В∆ 50 Гц 1,5 1,4 72 2850 38 XXX 

GCH 05020 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 5,5 5,2 78 2900 100 XXX 

GCH 05020 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 5,5 5,2 78 2900 100 XXX 

GCH 05020 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 5,5 5,2 78 2900 100 XXX 

GCH 05020 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 5,5 5,2 78 2900 100 XXX 

GCH 05040 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7 80 2900 106 XXX 

GCH 05040 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7 80 2900 106 XXX 

GCH 05040 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7 80 2900 106 XXX 

GCH 05040 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7 80 2900 106 XXX 

GCM 04540 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7,1 82 2900 146 3891100 

GCM 04540 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7,1 82 2900 146 3891101 

GCM 04540 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7,1 82 2900 146 3891102 

GCM 04540 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 7,5 7,1 82 2900 146 3891103 

GCM 05020 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 9 8,7 83 2900 185 3891112 

GCM 05020 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 9 8,7 83 2900 185 3891113 

GCM 05020 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 9 8,7 83 2900 185 3891114 

GCM 05020 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 9 8,7 83 2900 185 3891115 

GCM 05040 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 84 2930 220 3891124 
 

GCM 05040 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 84 2930 220 3891125 

GCM 05040 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 84 2930 220 3891126 

GCM 05040 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 84 2930 220 3891127 

GBJ H05630 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 88 2900 175 3891136 

GBJ H05630 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 88 2900 175 3891137 

GBJ H05630 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 88 2900 175 3891138 

GBJ H05630 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 11 10,5 88 2900 175 3891139 

GBJ H06320 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 91 2900 205 3891148 

GBJ H06320 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 91 2900 205 3891149 

GBJ H06320 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 91 2900 205 3891150 

GBJ H06320 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 91 2900 205 3891151 

GBJ 106310 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 90 2950 220 3891160 

GBJ 106310 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 90 2950 220 3891161 

GBJ 106310 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 90 2950 220 3891162 

GBJ 106310 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 15 14,5 90 2950 220 3891163 

GBJ H06330 RD 270 3/400 В∆ 50 Гц 18,5 18 92 2900 225 3891172 

GBJ H06330 LG 270 3/400 В∆ 50 Гц 18,5 18 92 2900 225 3891173 

GBJ H06330 RD 0 3/400 В∆ 50 Гц 18,5 18 92 2900 225 3891174 

GBJ H06330 LG 0 3/400 В∆ 50 Гц 18,5 18 92 2900 225 3891175 
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Рабочие области вентиляторов 
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Указанные технические характеристики даны для воздуха при температуре +15°С и барометрическом 
давлении 760 мм ртутного столба при плотности 1,226 кг/м3 
Допуск для производительности: ±5% 
 
Габаритные размеры (мм) 
 
СЕРИЯ GCH 

 
Модель A B C D E F G H I L M N 0 P 
GCH 04020 660 580 400 230 280 80 375 67 215 270 245 137 60 18 
GCH 05020 800 735 570 290 355 100 450 85 320 392 360 250 45 25 
GCH 05040 800 735 570 290 355 100 450 85 320 392 360 250 45 25 
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Выходной фланец 

 

 
Модель a b c d e f 9 
GCH 04020 180 219 250 125 167 195 112 
GCH 05020 224 265 294 160 200 230 112 
GCH 05040 224 265 294 160 200 230 112  

 
СЕРИЯ GCМ 

 
 

Модель A B C D E F G H I L M N 0 P 
GCM 04540 930 750 720 328 335 140 560 132 320 392 360 250 45 25 
GCM 05020 1010 840 750 365 355 160 630 148 320 392 360 250 45 25 
GCM 05040 1010 840 820 365 355 160 630 148 425 440 400 340 55 30 
Выходной фланец 

 

 
Модель a b c d e f g 
GCM 04540 355 405 435 250 300 330 125 
GCM 05020 400 448 480 280 332 360 125 
GCM 05040 400 448 480 280 332 360 125  
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СЕРИЯ GBJ 

 
Модель A B C D E F G H I L M N 0 P 
GBJ H05630 900 825 680 310 400 120 500 110 425 440 360 250 45 30
GBJ H06320 1000 930 700 342 425 135 560 120 425 440 400 340 55 30
GBJ H06330 1000 930 750 342 425 135 560 120 425 440 400 340 55 30
GBJ H06380 1000 930 775 342 425 135 560 120 470 500 450 340 55 35
GBJ H0712 1120 1000 825 382 475 145 630 135 500 570 510 385 75 40
GBJ H0717 1120 1000 825 382 475 145 630 135 500 570 510 385 75 40
GBJ 106310 1000 930 820 322 425 145 560 135 425 440 400 340 55 30
GBJ 106320 1000 930 820 322 425 145 560 135 425 440 400 340 55 35
GBJ 106360 1000 930 820 322 425 145 560 135 470 500 450 370 65 35
GBJ 10710 1120 1000 1000 360 475 160 630 150 550 626 565 425 85 40
GBJ 10712 1120 1000 710 360 475 160 630 150 320 392 360 250 45 25
GBJ I0800A 1250 1120 750 405 530 180 710 170 320 320 392 360 45 25

 

Выходной фланец 

 

Модель a b c d e f g 
GBJ H05630 280 332 260 200 249 280 125 
GBJ H06320 315 366 395 224 273 304 125 
GBJ H06330 315 366 395 224 273 304 125 
GBJ H06380 315 366 395 224 273 304 125 
GBJ H0712 355 405 435 250 300 330 125 
GBJ H0717 355 405 435 250 300 330 125 
GBJ I06310 355 405 435 250 300 330 125 
GBJ I06320 355 405 435 250 300 330 125 
GBJ I06360 355 405 435 250 300 330 125 
GBJ I0710 400 448 480 280 332 360 125 
GBJ I0712 400 448 480 280 332 360 125 
GBJ I0800A 450 497 530 315 366 395 125  
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Дополнительные принадлежности 
 
Глушители вентиляторов для моделей GCM и GBJ 
         Цилиндрические глушители, изготовленные из оцинкованного листа, с круглым фланцем, для 
установки на выходное отверстие вентилятора. 
 

Глушитель для моделей GCM 

Глушитель 
Фланец на 
всасывании 

Фланец на 
нагнетании 

Модели 
вентиляторов 

Длина 
(м) 

Ослабление 
шума (дБ) 

GXS A 1032 GXS B32 GWA 0321L GCM 04540 1 3-4 

GXS A 1035 GXS B35 GWA 0361L GCM 05020 1 3-4 

 

GXS A 1035 GXS B35 GWA 0361 L GCM 05040 1 3-4 

 
Глушитель  для моделей GBJ 

Глушитель 
Фланец на 
всасывании 

Фланец на 
нагнетании 

Модели 
вентиляторов 

Длина 
(м) 

Ослаблени
е шума 

(дБ) 

GXS A 1028 GXS B28 GWA 0286L GBJ H05630 1 3-4 

GXS A 1032 GXS B32 GWA 0321L GBJ H06320 1 3-4 

GXS A 1032 GXS B32 GWA 0321L GBJ H06330 1 3-4 

GXS A 1032 GXS B32 GWA 0321L GBJ H06380 1 3-4 

GXS A 1035 GXS B35 GWA 0361 L GBJ H0712 1 3-4 

GXS A 1035 GXS B35 GWA 0361 L GBJ H0717 1 3-4 

GXS A 1035 GXS B35 GWA 0361L GBJ I06310 1 3-4 

GXS A 1035 GXS B35  GWA 0361 L  GBJ I06320 1 3-4 

GXS A 1035 GXS B35 GWA 0361L GBJ I06360 1 3-4 

GXS A 1040P GXS B41 GWA 0405L GBJ I0710 1 3-4 

GXS A 1040P GXS B41 GWA 0405L GBJ I0712 1 3-4 

GXS A 1050 GXS B50 GWA 0506P GBJ I0800A 1 3-4 

 
Круглые направляющие аппараты для моделей GCM и GBJ 

Направляющий аппарат используется для изменения выходных характеристик вентилятора 
по воздуху. Регулировка может происходить как вручную, так и при помощи сервопривода. 
 

 

 Направляющие аппараты для моделей GCM  

Тип 
Кол-во 
секторов 

Вес (кг) 
Модели 

вентиляторов 
GXH 0315 8 19 GCM 04540 
GXH 0355 8 21 GCM 05020 
GXH 0355 8 21 GCM 05040 

        

  Направляющие аппараты для моделей GBJ 

Тип 
Кол-во 
секторов 

Вес (кг) 
Модели 

 вентиляторов 
GXH 0280 8 17 GBJ H05630 
GXH 0315 8 19 GBJ H06320 
GXH 0315 8 19 GBJ H06330 
GXH 0315 8 19 GBJ H06380 
GXH 0355 8 21 GBJ H0712 
GXH 0355 8 21 GBJ H0717 
GXH 0355 8 21 GBJ I06310 
GXH 0355 8 21 GBJ I06320 
GXH 0355 8 21 GBJ I06360 
GXH 0400 12 23 GBJ I0710 
GXH 0400 12 23 GBJ I0712 
GXH 0450 12 26 GBJ I0800A  
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Звукоизолирующий бокс 
Служит для снижения уровня шума во время работы. В стандартной версии состоит из 

следующих элементов: 
- виброгасители между панелями вентилятора и всасывающим и нагнетающим фланцами 
- резиновые ножки между вентилятором и основанием 
- звукоизоляция на воздухозаборниках 
- подъемные рым-болты 
- самонесущая рама 
- съемные панели для проведения технических работ. 
 

 

Звукоизолирующий бокс 

Тип Размеры (мм) Снижение шума 
Модели 

вентиляторов 
GXB 5H 1150x1110x1120 10-15dB(A) в 2 м GBJ H05630 
GXB 6H 1250x1250x1220 10-15dB(A) в 2 м GBJ H06320 
GXB 6H 1250x1250x1220 10-15dB(A) в 2 м GBJ H06330 
GXB 6H 1250x1250x1220 10-15dB(A) в 2 м GBJ H06380 
GXB 6I 1250x1250x1220 10-15dB(A) в 2 м GBJ I06310 
GXB 6I 1250x1250x1220 10-15dB(A) в 2 м GBJ I06320 
GXB 6I 1250x1250x1220 10-15dB(A) в 2 м GBJ I06360 
GXB 7H 1320x1250x1340 10-15dB(A) в 2 м GBJ H0712 
GXB 7H 1320x1250x1340 10-15dB(A) в 2 м GBJ H0717 
GB 7I 1320x1430x1340 10-15dB(A) в 2 м GBJ I0710 
GB 7I 1320x1430x1340 10-15dB(A) в 2 м GBJ I0712 
GXB 8I 1440x1500x1470 10-15dB(A) в 2 м GBJ I0800A  

 
На всех модели вентиляторов можно адаптировать электрический двигатель для 
установки инвертора, с помощью которого можно изменять скорость вращения 
вентилятора, изменяя частоту. 


